
nuovo fiat SCUDO
TRANSPORT DE MARCHANDISES

technIQUE / moteurs   1/2012

2 années de garantie d’usine, 1 année d’extension de la garantie

Garantie total 3 années ou 150’000 kms

Nouveau plan d’entretien tous les 30’000 kms



H1

	
	 kg	 2661	

	 kg	 1000

	 kg	 2700 – 2900	

	 kg	 1000 – 1200

	 kg	 2743 – 2943	

	 kg	 1000 – 1200

	 kg	 1400

	 kg	 1700

	 kg	 170

	 kg	 100

	 kg	 1472 – 1672

	 kg	 2000

	 kg	 2000 	

	 mm	 2254

  	 mm	 1600

  	 mm	 1449

  	 mm	 1245

  	 mm	 491 – 500 / 562 – 604

	 mm	 1237

  	 mm	 1272

 	 mm	 996

	 mm	 1301	
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	empattement 3000 mm	 technique

Poids
90 Multijet	 Poids total autorisé en charge 

	 	Charge utile avec conducteur

130 Multijet	 Poids total autorisé en charge 

	 	Charge utile avec conducteur

165 Multijet Power	 Poids total autorisé en charge 

	 	Charge utile avec conducteur

Admissible essieux avant 

Admissible essieux arrière 	

Charge sur toit

Charge du timon

Poids remorquable freiné moteur 90 Multijet

Poids remorquable freiné moteur 130 Multijet

Poids remorquable freiné moteur 165 Multijet Power	

Dimensions
Compartiment de charge 	 Longueur 	

	 Largeur  

	 Hauteur 

	 Largeurs entre passage de roues 	

	 Hauteur seuil de chargement (à vide) pneumatique / mechanique

Porte arrière	 Largeur  	

	 Hauteur

Porte latérale  	 Largeur  	

	 Hauteur  	

Versions disponibles
Fourgon tôlé

Fourgon vitré



H1

	
	 kg	 2932	

	 kg	 1200

	 kg	 2973	

	 kg	 1200

	 kg	 1400

	 kg	 1700

	 kg	 170

	 kg	 100

	 kg	 2000

	 kg	 2000

	 mm	 2584

  	 mm	 1600

  	 mm	 1449

  	 mm	 1245

  	 mm	 491 – 500 / 562 – 604

	 mm	 1237

  	 mm	 1272

 	 mm	 996

	 mm	 1301	
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	empattement 3122 mm	 technique

Poids
130 Multijet	 Poids total autorisé en charge 

	 Charge utile avec conducteur 

165 Multijet Power	 Poids total autorisé en charge 

	 Charge utile avec conducteur 

Admissible essieux avant 

Admissible essieux arrière 	

Charge sur toit

Charge du timon

Poids remorquable freiné moteur 130 Multijet

Poids remorquable freiné moteur 165 Multijet Power

Dimensions
Compartiment de charge	 Longueur 	

	 Largeur  

	 Hauteur 

	 Largeurs entre passage de roues 	

	 Hauteur seuil de chargement (à vide) pneumatique / mechanique

Porte arrière	 Largeur  	

	 Hauteur

Porte latérale  	 Largeur 	

	 Hauteur

Versions disponibles
Fourgon tôlé

Fourgon vitré



H2

	
	 kg	 2980	

	 kg	 1200

	 kg	 1400

	 kg	 1700

	 kg	 170

	 kg	 100

	 kg	 1800

	 mm	 2584

  	 mm	 1600

  	 mm	 1750

  	 mm	 1245

  	 mm	 491 – 500 / 562 – 604

	 mm	 1237

  	 mm	 1630

 	 mm	 996

	 mm	 1301	
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	empattement 3122 mm	 technique

Poids
130 Multijet	 Poids total autorisé en charge 

	 Charge utile avec conducteur 

Admissible essieux avant 

Admissible essieux arrière 	

Charge sur toit

Charge du timon

Poids remorquable freiné moteur 130 Multijet

Dimensions
Compartiment de charge	 Longueur 	

	 Largeur  

	 Hauteur 

	 Largeurs entre passage de roues 	

	 Hauteur seuil de chargement (à vide) pneumatique / mechanique

Porte arrière	 Largeur  	

	 Hauteur

Porte latérale  	 Largeur 	

	 Hauteur

Versions disponibles
Fourgon tôlé

Fourgon vitré



	
	 kg	 2963	

	 kg	 1200

	 kg	 2932	

	 kg	 1200

	 kg	 2963	

	 kg	 1200

	 kg	 1400

	 kg	 1700

	 kg	 80

	 kg	 1433 – 1672

	 kg	 1968 – 2000

	 kg	 1937

	 mm	 5053

  	 mm	 1895

  	 mm	 1894 /1942

  	 mm	 1473
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	empattement 3122 mm	 technique

Poids
90 Multijet	 Poids total autorisé en charge 

	 	Charge utile avec conducteur

130 Multijet	 Poids total autorisé en charge 

	 	Charge utile avec conducteur

165 Multijet Power	 Poids total autorisé en charge 

	 	Charge utile avec conducteur

Admissible essieux avant 

Admissible essieux arrière 	

Charge du timon

Poids remorquable freiné moteur 90 Multijet

Poids remorquable freiné moteur 130 Multijet

Poids remorquable freiné moteur 165 Multijet Power	

Dimensions
 	 Longueur 	

	 Largeur  

	 Hauteur pneumatique / mechanique

	 Longueur paroi arrière de cabine - essieu arrière 	

Versions disponibles
Plancher-cabine

Plancher-cabine
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	nuovo fiat scudo	 moteur + transmission

	1.6 multijet  90 ch  euro 5

Moteur
Carburant 	 Diesel

Niveau écologique	 Euro 5

n. cylindres, disposition	 4 en ligne

Cylindrée (cm3) 	 1560

Rapport volumétrique	 18.0:1 

Puissance maxi CE:kW (CH) à tours/min 	 66 (90) 4000

Couple maxi CE: Nm (kgm) à tours/min	 180 (18.3) 1500	 	 	

Distribution (commande) 	 2 AC courroie crantée, 8 soupapes

Alimentation	 Injection directe type Multijet «Common Rail» à contrôle électronique avec turbocompresseur et intercooler

Allumage	 Par compression  

Transmission
Traction	 Avant	 	

Embrayage	 Monodisque avec dispositif hydraulique de débrayage

Boîte de vitesse	 mecanique  	 	

Direction
Type	 à crémaillère avec direction assistée

Système de freinage
Type	 Double circuit H-I; freins avant et arrière à disque

 Avant: Ø mm	 280 auto-ventilés 

Arrière: Ø mm	 290 auto-ventilés 	

Suspensions
Avant	 À roues indépendantes type McPerson, avec barre stabilisatrice

Arrière	 À essieu rigide tubulaire et ressorts à lames longitudinales spécifiques

Roues
Pneumatiques Standard	 215/65 R16   

Jantes	 7 J x 16

Poids - ravitaillements 
Poids maxi remorquable (kg)	 1433-1672 / 20001)	

non freiné 	 750

Charge du timon	 100

Capacité réservoir (litres)  	 80

Consommation (l/100 km)	
urbain / extra-urbain / mixte	 8.0 / 6.3 / 6.9	 	

Emissions CO2 (g/km)	 182	 	 	  	     

Performances
Vitesse max.  (km/h) 	 ÷ 145

1) = Combi 
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	nuovo fiat scudo	 moteur + transmission

	2.0 multijet  130 ch  euro 5

Moteur
Carburant 	 Diesel

Niveau écologique	 Euro 5

n. cylindres, disposition	 4 en ligne

Cylindrée (cm3) 	 1997

Rapport volumétrique	 17.5:1

Puissance maxi CE:kW (CH) à tours/min 	 94 (128) 4000

Couple maxi CE: Nm (kgm) à tours/min	 320 (32.6) 2000	 	 	

Distribution (commande) 	 2 AC courroie crantée, 16 soupapes

Alimentation	 Injection directe type Multijet «Common Rail» à contrôle électronique avec turbocompresseur et intercooler

Allumage	 Par compression  

Transmission
Traction	 Avant	 	

Embrayage	 Monodisque avec dispositif hydraulique de débrayage

Boîte de vitesse	 mecanique  	 	

Direction
Type	 à crémaillère avec direction assistée

Système de freinage
Type	 Double circuit H-I; freins avant et arrière à disque

 Avant: Ø mm	 304 auto-ventilés 

Arrière: Ø mm	 290 auto-ventilés 	

Suspensions
Avant	 À roues indépendantes type McPerson, avec barre stabilisatrice

Arrière	 À essieu rigide tubulaire et ressorts à lames longitudinales spécifiques

Roues
Pneumatiques Standard	 215/65 R16   

Jantes	 7 J x 16

Poids - ravitaillements 
Poids maxi remorquable (kg)	 1800	

non freiné 	 750

Charge du timon	 80

Capacité réservoir (litres)  	 80

Consommation (l/100 km)	 H1			   H2
urbain / extra-urbain / mixte	 8.0 / 6.1 / 6.8	 	 8.1 / 6.6 / 7.1	 	

Emissions CO2 (g/km)	 179	 	 	  	     

Performances
Vitesse max.  (km/h) 	 ÷ 170

1) = Combi 
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	nuovo fiat scudo	 moteur + transmission

	2.0 multijet  165 ch  euro 5

Moteur
Carburant 	 Diesel

Niveau écologique	 Euro 5

n. cylindres, disposition	 4 en ligne

Cylindrée (cm3) 	 1997

Rapport volumétrique	 16:1

Puissance maxi CE:kW (CH) à tours/min 	 120 (163) 3750

Couple maxi CE: Nm (kgm) à tours/min	 340 (34.7) 2000	 	 	

Distribution (commande) 	 2 AC courroie crantée, 16 soupapes

Alimentation	 Injection directe type Multijet «Common Rail» à contrôle électronique avec turbocompresseur et intercooler

Allumage	 Par compression  

Transmission
Traction	 Avant	 	

Embrayage	 Monodisque avec dispositif hydraulique de débrayage

Boîte de vitesse	 mecanique  	 	

Direction
Type	 à crémaillère avec direction assistée

Système de freinage
Type	 Double circuit H-I; freins avant et arrière à disque

 Avant: Ø mm	 304 auto-ventilés 

Arrière: Ø mm	 290 auto-ventilés 	

Suspensions
Avant	 À roues indépendantes type McPerson, avec barre stabilisatrice

Arrière	 À essieu rigide tubulaire et ressorts à lames longitudinales spécifiques

Roues
Pneumatiques Standard	 215/65 R16 T   

Jantes	 7 J x 16

Poids - ravitaillements 
Poids maxi remorquable (kg)	 2000	

non freiné 	 750

Charge du timon	 80

Capacité réservoir (litres)  	 80

Consommation (l/100 km)		
urbain / extra-urbain / mixte	 8.1 / 6.2 / 6.9	 	

Emissions CO2 (g/km)	 181	 	 	  	     

Performances
Vitesse max.  (km/h) 	 ÷ 170
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	nuovo fiat scudo	 glossaire technique

ABS –
Système antiblocage des roues

ASR –
Système antipatinage

EBD –
Répartiteur électronique du freinage

ESP –
Programme électronique de stabilité Capteurs de stationnement

Suspensions à réglage d'assiette
automatique

MBA –
Assistance mécanique au freinage

Direction assistée à asservissement 
variable

Le système empêche le blocage d'une ou plusi-
eurs roues en cas de freinage d'urgence. Il permet 
d'exploiter la meilleure adhérence possible en évitant 
toute perte de contrôle du véhicule.

Le système électronique répartit le freinage ent-
re l'essieu avant et l'essieu arrière afin d'optimiser 
l'efficacité dans chaque situation de conduite.

Le système contraste les effets du patinage d'une ou 
des deux roues motrices en cas de faible adhérence, 
en intervenant sur les freins ou en réduisant tempo-
rairement la puissance fournie par le moteur.

Le système intervient dans des situations d'urgence, 
par exemple dans des manœuvres d'évitement im-
prévues pour éviter un obstacle. Il surveille des pa-
ramètres comme l'accélération latérale, la vitesse, 
l'adhérence au sol et l'angle du volant. Il traite les 
données puis, si nécessaire, intervient sur le couple 
moteur et sur le système de freinage pour remettre le 
véhicule dans des conditions de stabilité parfaite.

Elles maintiennent le véhicule en assiette constante, 
indépendamment de l'importance et de la disposition 
du chargement, augmentant ainsi la sécurité et le con-
fort de la conduite. Les suspensions sont également 
contrôlées par une centrale qui agit sur un système 
de suspensions pneumatiques. Ce système permet, 
lorsque le véhicule est à l'arrêt, de relever ou de bais-
ser le plan de chargement de 70 mm.

Ils fournissent au conducteur une information sur 
la distance entre le véhicule et les obstacles qui se 
trouvent derrière. Le système s'active lorsque la mar-
che arrière est insérée et fonctionne grâce à quatre 
capteurs à ultrasons. En cas de rapprochement d'un 
obstacle, un signal sonore intermittent s'active. Un 
signal sonore continu indique la limite maximale de 
rapprochement.

Elle augmente automatiquement la pression du sys-
tème de freinage pendant un freinage d'urgence, 
permettant ainsi de réduire les distances d'arrêt, en 
agissant directement sur le servofrein. Si le véhicule 
est doté de l'ESP, une fonction analogue est exercée 
par l'HBA (Hydraulic Brake Assistance).

Le système augmente le confort de conduite, facilitant 
également les manœuvres de stationnement lorsque 
le véhicule est à l'arrêt et à pleine charge. La direction 
assistée à asservissement variable réduit quasiment 
de moitié l'effort sur le volant par rapport à une direc-
tion assistée normale. Dans le même temps, il garantit 
une précision maximale à vitesse élevée, adaptant 
l'effort du conducteur de manière progressive.

Les informations ci-après sont données à titre indicatif 
uniquement. Poids du véhicule, charge utile et poids 
remorquable dépendent de la configuration du pro-
duit.
Seulement les données de la réception par type sont 
considérées comme valables.


